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INDICADOR
Kilbmetros de rutas de transporte publico por cada 100,000 habitantes

Clave: 01.06 Eje: 1.Entorno Urbano

Ambito de anlisis: Ciudad de Mexicali Topico: Movilidad

Unidad de Medida: Km/100 mil hab. Temporalidad: Anual Fecha: | 07/07/2026
Descripcion Interpretacion Fuente(s) de informacién

Mayor cantidad de kilémetros de rutas de
transporte publico por cada 100,000 habitantes
promueve que disminuya la contaminacion Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS)/
ambiental al poner a disposicién de mas COPLADE
ciudadanos el servicio de transporte publico y no
se use tanto el automdvil particular.

Es la fraccién ponderada entre la cantidad del total kilbmetros por
donde circula transporte publico y la poblacion total, expresada por cada
100,000 habitantes.

Algoritmo de célculo Variables

T = Km,,, %100.000 Pob .., = Poblacion total

Ttp
total

Tasa de kildmetros de rutas de transporte publico

por cada 100mil habitantes: T, Km ,, = Kilémetros de vialidad por donde ciruculan rutas de transporte publico
VALOR Gréfica
Anterior Actual Meta Evaluacion
2019 | 2020 | 2021' | 2022 | 2023 | 2024 2025 114.73 110.30
89.69
89.69 | 114.73]1110.30| 54.07 | n.d. | 31.16 32.01
54.07

31.16 32.01

0.00

Notas: 1 Egtimaciones de COPLADE, con base en informacién del Consejo Nacional de Poblacion. Proyecciones preliminares, las cuales, se ajustaran

a la concialicién demografica que se encuentra realizando CONAPO.
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Dependencia responsable;|Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS)
p Direccion o departamentqDepartamento de Planeacion

Captacion de informacion

Recepcion de la informacién de las rutas de transporte publico en formato *.kml por parte de IMOS cada afio.

Procesamiento de informacion

Calculo de los kilometros de vialidades por donde circulan rutas de transporte publico, y se obtiene el dato de la cantidad de habitantes de la ciudad (que se considera de
acuerdo al ultimo Censo de Poblacién y Vivienda del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia -INEGI- 0 a las proyecciones de poblacion del Consejo Nacional de
Poblacion -CONAPO-).

Desarrollo del indicador

Se divide el dato de la cantidad de kildbmetros de vialidades por donde circulan rutas de transporte publico entre el total de habitantes de la ciudad o el municipio segun sea el
caso, y se multiplica por 100,000 para obtener la tasa por cada cien mil habitantes.

Notas:
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