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INDICADOR

Porcentaje de cobertura de drenaje pluvial en la ciudad

Clave: 03.08 Eje: 3. Medio Ambiente y Riesgos

Ambito de analisis: Ciudad de Mexicali Tdpico: Prevencion de Riesgos

Unidad de Medida: Porcentaje Temporalidad: Anual |Fecha: | 27/11/2023
Descripcién Interpretacion Fuente(s) de informacién

A mayor proporcion de area urbana con
cobertura de alcantarillado pluvial, menor riesgo
de siniestros a la poblacion por inundaciones en

época de lluvias o por algun otro evento

extraordinario.

Comision Estatal de Servicios Publicos de
Mexicali (CESPM)

Mide la proporcion del area urbana que se encuentra dentro del
poligono de cobertura de la red de alcantarillado pluvial en la ciudad.

Algoritmo de célculo Variables
Coruvi AU = Area urbana
— _Dpl L
Ppluvial - Auga X100

Porcentaje de superficie del drea urbana con

Cp,w,-a, = Poligono de cobertura de alcantarillado pluvial en la ciudad

cobertura de alcantarillado pluvial: Pplum‘al

VALOR Grafica
Anterior Actual Meta Evaluacion
2018] 2019 2020 2021 2022
61.5] 61.5 61.5 64.8 64.8 64.8% 64.8%
61.5%

61.5% 61.5%
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Porcentaje de cobertura de drenaje pluvial en la ciudad

Dependencia responsable: Comision Estatal de Servicios Publicos de Mexicali (CESPM)
» Direccion o departamento: |Subdireccién de Agua y Saneamiento

Captacion de informacion

Para obtener la cobertura de alcantarillado pluvial ingrese al sitio: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/ver-indicador.jsp?clave=ES-CESPM-40;
descargue el archivo *.xls con datos de superficie del area urbana con cobertura de alcantarillado pluvial en la ciudad de Mexicali al afio, desde la pagina del Sistema
Estatal de Indicadores (SEI), en el area de interés de Desarrollo Urbano, institucion CESPM.

Procesamiento de informacion

Captura de los datos descargados de porcentaje de superficie con cobertura de alcantarillado pluvial en la ciudad, en los afios analizados.

Desarrollo del indicador

Se divide la superficie del poligono de cobertura de alcantarillado pluvial, entre la superficie del poligono de area urbana, y se multiplica por cien para obtener el valor
porcentual.
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